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Transpointeur pour détecter avec précision les points d'entrée et de sortie, ainsi que la distance
entre eux

Plage de température de fonctionnement: -20 - 55 °C

Durée de fonctionnement maximale: 17 h

Plage de température d'utilisation: -20 - 55 °C

Les clients ont également recherché détecteur, détecteur mural, détecteur de métaux,
transpointeur or percage.

Choisir une option
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Conditionnement

1 pce(s)
Options

Sélectionner v
Quantité Total piéces

1 Kits 1

Vous ne pouvez pas voir les prix de votre entreprise
Veuillez vous connecter pour voir les prix de votre entreprise.

A partir de 509,00 EUR

Voir les prix en Gestion de parc v
Prix net HT

Données techniques

Plage de température de fonctionnement
-20-55°C

Durée de fonctionnement maximale
17 h

Plage de température d'utilisation
-20-55°C

Dimensions (récepteur)
210 x 95 x 33 mm

Dimensions (émetteur)
210 x 95 x 33 mm

Poids avec batteries
1 kg
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Documents

Caractéristiques et applications

Caractéristiques
Adaptateur d'inclinaison unique indiquant le point d'entrée ou de sortie quel que soit I'angle de
forage

Le point de position peut étre transposé a travers les sols, le plafond et les murs - cela permet
la réalisation rapide et efficace de tous les travaux de forage
Indicateurs de direction faciles d'emploi pour une utilisation simple

Mesure automatiquement I'épaisseur des murs - économie de temps, évite les tests préalables
Fleches de direction garantissant un fonctionnement simple et convivial

Applications
Transfert de point d'amorce d'un transpercement jusqu'a la face opposée

Mesure de I'épaisseur du mur a traverser pour une sélection aisée de la méche de forage
adaptée

Localisation des points d'entrée / de sortie d'un forage dans des murs et plafonds en béton et
maconnerie

Pour les informations relatives a I'approbation ou au certificat, veuillez consulter les articles
individuels.

Services

Service de réparation HILTI

Garantie unique : jusqu’a 2 ans de réparation sans frais (enlévement, livraison et piéces
détachées comprises)

Produits recommandés

Tous Q Accessories

https://www.hilti.fr/c/CLS_MEA_TOOL_INSERT_7127/CLS_CONCRETE_SCANNERS_SENSORS_7127/r3538?activeTab=preconfigured-kits-tabs 3/6



